Profikrby s.r.o.

Blansko 2506 p rOfi k rbym@Z@

67801 Blansko
obchod@profikrby.cz
+420 516 410 252

krbovy ventilator 400 m3/hod

AN1 400 DN125 pro teplovzdusné rozvody
krbu

2 ks skladem

AN 1 400 krbovy ventilator pro teplovzdusné rozvody krbd se napojuje na potrubi DN 125 a jeho
maximalni prfepravni mnozstvi vzduchu je 400 m3 / hodinu

K6d produktu 630.0000000052
Vyrobce WENTOR

Cena 11 536,87 Ké

9 534,60 K¢ bez DPH



Krbovy ventilator ProfiKrby

TERMOSTAT SPINANiK
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Pro vytapé&ny prostor do 200 m’

Detailni popis

AN 1 400 krbovy ventilator pro teplovzdusné rozvody krbd se napojuje na potrubi DN 125 a jeho maximaini
prepravni mnozstvi vzduchu je 400 m3 / hodinu



AN 1 400 krbovy ventilator

Je vybaven tepelné a akusticky izolovanym ventildtorem vhanéjicim vzduch.Ventilator je vybaven
termostatem (Cerné kolecno na télese ventilatoru), ktery pfi zjisténi teplého vzduchu ventildtor samocinné
zapne. Pri ukonceni topeni (uz nepfichazi teply vzduch) se ventiladtor zase sam vypne. Tento termostat je
regulovatelny, tzn. Ize sefidit teplotu, pfi které se ma ventilator zapinat/vypinat. V praxi to potom funguje
takto: zatopime v krbu, po chvilce se ventilator sdm zapne, protoze k nému dorazil teply vzduch.

Je vhodné pro ventilator pouzit requlator otacek - ru¢né nebo prostorovym termostatem mdzeme ménit
otacky ventilatoru. Pfes den mame otacky nastaveny na vyssi, pokud jdeme spat, tak je mizeme stlumit.
Jakmile ohen v krbu vyhasne, tak termostat na ventilatoru ventilator Gplné vypne.
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